REKONSTRUKCIJA MAKADAMSKOG KOLNIKA
NORMALNI POPRECN| PRESJEK A-A

BANKINA

L 100 L
T T

NOVOASFATIRANI KOLNIK 450 cm

BANKINA
100 L

-~

MAKADAMSKI KOLNIK 400 - 500 cm

-
N

BANKINA
od mehanicki stabiliziranog
zrnatog materijala d = 6 cm
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POSTOJECI TEREN
i

> NASIPAVNJE MATERJALOM IZ ISKOPA
ili ZAMJENSKIM MATERDALOM

PROSIRNJE KOLNICKE KONSTRUKCIE
ISKOP I IZVEDBA NOSIVOG SLOJA

BNHS 16 (AC 16 surf 50/70)d=60cm
PODLOGA OD SLJUNKA ili TUCANIKA 0/64 |
min. zbijenosti 80 MPa d = 40 cm

REKONSTRUKCIJA ASFALTIRANOG KOLNIKA
NORMALNI POPRECNI PRESJEK B-B

L

ASFALTIRANI KOLNIK 300 - 350 cm

BANKINA i

L 100 L
g 1

-

NOVOASFATIRANI KOLNIK 450 cm

min. Ms = 35 MN/m2
PROSIRNJE KOLNICKE KONSTRUKCIE
ISKOP 1 IZVEDBA NOSIVOG SLOJA

BANKINA
od mehanicki stabiliziranog
zrnatog materijala d = 6 cm

PROSIRNJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE
ISKOP 1 IZVEDBA NOSIVOG SLOJA

BNHS 16 (AC 16 surf 50/70)d=6,0cm — |
PODLOGA OD SLJUNKA ili TUCANIKA 0/ 64 — |
min. zbijenosti 80 MPa d =40 cm
UVALJANA POSTELJICA ——
min. Ms =35 MN/m2

jednostresni pad 2,5-5,0 %
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PROSIRNIE KOLNICKE KONSTRUKCLE
ISKOP I IZVEDBA NOSIVOG SLOJA

NAPOMENA:

- na mjestima mreznih pukotina i udubljenja potrebno je izvesti zamjenu nosivog sloja
- predvida se zamjena cca. 7 % nosivog sloja

INVESTITOR / NARUGITELS: SADRZAS: PROJEKTANTSKI URED:
w__.%..-upes. Fardoandorss NORMALNI POPRECNI | Prostor EKO
GRADEVINA PRESJEC! d.o.o. Bjelovar
Rekonstirukcija nerazvrstane cesto

(dionica Krajnica-Trepée) MERLO: 1:50 BROJ PROJEKTA: 70116

LOKACUA: Ovadteni infenjer gradevinarsiva
6 295t oATAE rujan 2016.

kat. Sest. br. 3115 k0. Lapa Grada > —
NAZV PROJEKTA SURADNRC: BROJ GRARIGIIDG PRILOGA: BROJ STRANICE:
GLAVNI PROJEKT Marko Makar, ing. grad.




